
	 ■ PM	42	 	■ PM	52

Parameters Parameter

Ratio Untersetzung i 3.7 14 19 25 51 71 100 130 169

Stages Stufen 1 2 3

Gear efficiency Getriebewirkungsgrad 0.9 0.81 0.73

Constant torque Dauerdrehmoment T/M Ncm 300 750 1500

Axial force Axialkraft F
A

N 50 80 110

Radial force, 10 mm 
from mounting surface

Radialkraft, 10 mm  
ab Anschraubfläche

F
R

N 10 230 300

Temperature range Temperaturbereich T °C -10 – +70

Gearbox Type 
Getriebetyp

Motor Type  
Motortyp

 
A

 
L

 
B

1-stage
1-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

49.1

122.5

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 137.7

DC Motor 1.13.044.4XX 152.5

DC Motor 1.13.049.0XX 101.1

Ø 40DC Motor 1.13.049.2XX 110.6

DC Motor 1.13.049.4XX 132.1

DC Motor 1.13.063.0XX 146.1
Ø 63.5

DC Motor 1.13.063.4XX 177.1

EC Motor 1.25.037.2XX 126.1
Ø 42

EC Motor 1.25.037.4XX 156.1

2-stage
2-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

62.2

135.6

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 150.8

DC Motor 1.13.044.4XX 165.6

DC Motor 1.13.049.0XX 114.2

Ø 40DC Motor 1.13.049.2XX 123.7

DC Motor 1.13.049.4XX 145.2

DC Motor 1.13.063.0XX 159.2
Ø 63.5

DC Motor 1.13.063.4XX 190.2

EC Motor 1.25.037.2XX 139.2
Ø 42

EC Motor 1.25.037.4XX 169.2

3-stage
3-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

75.2

148.6

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 163.8

DC Motor 1.13.044.4XX 178.6

DC Motor 1.13.049.0XX 127.2

Ø 40DC Motor 1.13.049.2XX 136.7

DC Motor 1.13.049.4XX 158.2

DC Motor 1.13.063.0XX 172.2
Ø 63.5

DC Motor 1.13.063.4XX 203.2

EC Motor 1.25.037.2XX 152.2
Ø 42

EC Motor 1.25.037.4XX 182.2

Planetary gearbox
PM 42

Mix & Match

Other  gear  ra t ios  
on  request .

Wei tere  Untersetzungen  
auf  Anfrage.
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(70.99 x 220.48 x 190.54)(225,91 g) 
DIMENSION/AbmessungenMASS/Masse

ISO 8015
TOLERANCING
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-
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MATERIAL/MaterialGENERAL TOLERANCES
Allgemeintoleranzen

KEY      DIN 6885 A-3×3×16
Passfeder

DIRECTION OF ROTATION
Drehrichtung

NOTE/Notiz CATALOG DRAWING
PM 42

GEAR BOX-Type Motor-Type A L B HARNESS TYPE

1-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

49.1

122.5

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 137.7

DC Motor 1.13.044.4XX 152,5

DC Motor 1.13.049.0XX 101.1

40 2 LEADS - 300mm LONGDC Motor 1.13.049.2XX 110.6

DC Motor 1.13.049.4XX 132.1

DC Motor 1.13.063.0XX 146.1
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 177.1

EC Motor 1.25.037.2XX 126.1
42 9 LEADS - 300mm LONG

EC Motor 1.25.037.4XX 156.1

2-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

62.2

135.6

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 150.8

DC Motor 1.13.044.4XX 165.6

DC Motor 1.13.049.0XX 114.2

40 2 LEADS - 300mm LONGDC Motor 1.13.049.2XX 123.7

DC Motor 1.13.049.4XX 145.2

DC Motor 1.13.063.0XX 159,2
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 190.2

EC Motor 1.25.037.2XX 139.2
42

9 LEADS - 300mm LONG

EC Motor 1.25.037.4XX 169.2

3-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

75.2

148.6

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 163.8

DC Motor 1.13.044.4XX 178.6

DC Motor 1.13.049.0XX 127.2

40 2 LEADS - 300mm LONGDC Motor 1.13.049.2XX 136.7

DC Motor 1.13.049.4XX 158.2

DC Motor 1.13.063.0XX 172.2
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 203.2

EC Motor 1.25.037.2XX 152.2
42 9 LEADS - 300mm LONG

EC Motor 1.25.037.4XX 182.2



	 ■ PM	42	 	■ PM	52

Gearboxes

Parameters Parameter

Ratio Untersetzung i 3.7 14 19 25 51 71 100 130 169

Stages Stufen 1 2 3

Gear efficiency Getriebewirkungsgrad 0.9 0.81 0.73

Constant torque Dauerdrehmoment T/M Ncm 400 1200 2500

Axial force Axialkraft F
A

N 60 100 150

Radial force, 10 mm 
from mounting surface

Radialkraft, 10 mm  
ab Anschraubfläche

F
R

N 200 320 450

Temperature range Temperaturbereich T °C -10 – +70

Gearbox Type 
Getriebetyp

Motor Type  
Motortyp

 
A

 
L

 
B

1-stage
1-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

53.1

126.5

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 141.7

DC Motor 1.13.044.4XX 158.5

DC Motor 1.13.063.0XX

60.0

137
Ø 63.5

DC Motor 1.13.063.4XX 148

EC Motor 1.25.058.0XX 147

Ø 62EC Motor 1.25.058.2XX 172

EC Motor 1.25.058.4XX 202

2-stage
2-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

67.3

140.7

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 155.9

DC Motor 1.13.044.4XX 170.7

DC Motor 1.13.063.0XX

74.2

171.2

Ø 63.5DC Motor 1.13.063.4XX 202.2

EC Motor 1.25.058.0XX 159.2

EC Motor 1.25.058.2XX 184.2
Ø 62

EC Motor 1.25.058.4XX 214.2

3-stage
3-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

81.5

154.9

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 170.1

DC Motor 1.13.044.4XX 184.9

DC Motor 1.13.063.0XX

88.3

185.3

Ø 63.5DC Motor 1.13.063.4XX 216.3

EC Motor 1.25.058.0XX 175.3

EC Motor 1.25.058.2XX 200.3
Ø 62

EC Motor 1.25.058.4XX 230.3

Planetary gearbox
PM 52

11	 129	 911	 128	 9

Other  gear  ra t ios  
on  request .

Wei tere  Untersetzungen  
auf  Anfrage.
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F.Ohlwärther-INITAL EDITION10x
CREATED/erstelltPREV. VER./Vor.-Vers.:CHANGE NO./Änd.-Nr:CHANGE DESCRIPTION/Änderungsbeschreibung

(70.99 x 220.48 x 190.54)(225,91 g) 
DIMENSION/AbmessungenMASS/Masse

ISO 8015
TOLERANCING
Tolerierung
 

-
ISO 2768 - mH

MATERIAL/MaterialGENERAL TOLERANCES
Allgemeintoleranzen

KEY      DIN 6885 A-4×4×16
Passfeder

DIRECTION OF ROTATION
Drehrichtung

NOTE/Notiz CATALOG DRAWING
PM 52

GEAR BOX-Type Motor-Type A L B HARNESS TYPE

1-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

53,1

126.5

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 141,7

DC Motor 1.13.044.4XX 158.5

DC Motor 1.13.063.0XX

60,0

137
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 148

EC Motor 1.25.058.0XX 147

62 9 LEADS - 300mm LONGEC Motor 1.25.058.2XX 172

EC Motor 1.25.0584XX 202

2-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

67,3

140,7

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 155,9

DC Motor 1.13.044.4XX 170,7

DC Motor 1.13.063.0XX

74,2

171,2
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 202,2

EC Motor 1.25.058.0XX 159.2

62 9 LEADS - 300mm LONGEC Motor 1.25.058.2XX 184.2

EC Motor 1.25.058.4XX 214.2

3-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

81,5

154,9

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 170,1

DC Motor 1.13.044.4XX 184.9

DC Motor 1.13.063.0XX 

88,3

185,3
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 216,3

EC Motor 1.25.058.0XX 175.3

62 9 LEADS - 300mm LONGEC Motor 1.25.058.2XX 200.3

EC Motor 1.25.058.4XX 230,3



Planetary gearbox
PM 62

Mix & Match

	 ■ PM	62	 	■ Worm	Gearbox			

Parameters Parameter

Ratio Untersetzung i 3.7 14 19 25 51 71 100 130 169

Stages Stufen 1 2 3

Gear efficiency Getriebewirkungsgrad 0.9 0.81 0.73

Constant torque Dauerdrehmoment T/M Ncm 800 2500 5000

Axial force Axialkraft F
A

N 70 100 150

Radial force, 10 mm 
from mounting surface

Radialkraft, 10 mm  
ab Anschraubfläche

F
R

N 240 360 520

Temperature range Temperaturbereich T °C -10 – +70

Gearbox Type 
Getriebetyp

Motor Type  
Motortyp

 
A

 
L

 
B

1-stage
1-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

55.9

129.3

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 144.5

DC Motor 1.13.044.4XX 159.3

DC Motor 1.13.063.0XX 137
Ø 63.5

DC Motor 1.13.063.4XX 189.9

EC Motor 1.25.058.0XX 147

Ø 62EC Motor 1.25.058.2XX 172

EC Motor 1.25.058.4XX 202

2-stage
2-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

72.8

146.2

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 161.4

DC Motor 1.13.044.4XX 176.2

DC Motor 1.13.063.0XX 169.8
Ø 63.5

DC Motor 1.13.063.4XX 200.8

EC Motor 1.25.058.0XX 159.8

Ø 62EC Motor 1.25.058.2XX 184.8

EC Motor 1.25.058.4XX 214.8

3-stage
3-stufig

DC Motor 1.13.044.0XX

89.6

154.9

Ø 51.6DC Motor 1.13.044.2XX 170.1

DC Motor 1.13.044.4XX 184.9

DC Motor 1.13.063.0XX 180.6
Ø 63.5

DC Motor 1.13.063.4XX 217.6

EC Motor 1.25.058.0XX 170.6

Ø 62EC Motor 1.25.058.2XX 201.6

EC Motor 1.25.058.4XX 231.6

Other  gear  ra t ios  
on  request .

Wei tere  Untersetzungen  
auf  Anfrage.
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F.Ohlwärther-INITAL EDITION10x
CREATED/erstelltPREV. VER./Vor.-Vers.:CHANGE NO./Änd.-Nr:CHANGE DESCRIPTION/Änderungsbeschreibung

(70.99 x 220.48 x 190.54)(225,91 g) 
DIMENSION/AbmessungenMASS/Masse

ISO 8015
TOLERANCING
Tolerierung
 

-
ISO 2768 - mH

MATERIAL/MaterialGENERAL TOLERANCES
Allgemeintoleranzen

KEY      DIN 6885 A-5×5×18
Passfeder

DIRECTION OF ROTATION
Drehrichtung

NOTE/Notiz CATALOG DRAWING
PM 62

GEAR BOX-Type Motor-Type A L B HARNESS TYPE

1-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

55.9

129.3

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 144.5

DC Motor 1.13.044.4XX 159.3

DC Motor 1.13.063.0XX 137
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 183.9

EC Motor 1.25.058.0XX 147

62 9 LEADS - 300mm LONGEC Motor 1.25.058.2XX 172

EC Motor 1.25.058.4XX 202

2-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

72.8

146.2

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 161.4

DC Motor 1.13.044.4XX 176.2

DC Motor 1.13.063.0XX 169.8
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 200.8

EC Motor 1.25.058.0XX 159.8

62 9 LEADS - 300mm LONGEC Motor 1.25.058.2XX 184.8

EC Motor 1.25.058.4XX 214.8

3-STAGE

DC Motor 1.13.044.0XX

89.6

154,9

Ø51,6DC Motor 1.13.044.2XX 170,1

DC Motor 1.13.044.4XX 184.9

DC Motor 1.13.063.0XX 180.6
63,5 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 217.6

EC Motor 1.25.058.0XX 170.6

62 9 LEADS - 300mm LONGEC Motor 1.25.058.2XX 201,6

EC Motor 1.25.058.4XX 231.6
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Gearboxes

	 ■ PM	62	 	■ Worm	Gearbox			

Worm Gearbox
Schneckengetriebe

Design Aufbau

Gear wheel material Material der Zahnräder Plastic / Kunststoff Brass / Messing

Parameters Parameter

max. Torque max. Drehmoment T
max 

/M
max 

Ncm 400 1000

Gearbox ratio Untersetzungsverhältnis i 10 / 15 5 - 75

Axial play output shaft Axialspiel Abtriebswelle mm 0.2 0.2

Gear efficiency Getriebewirkungsgrad ≥72 / 80 % ≥85 – 36 %

Operational conditions Einsatzbedingungen

Temperature range Temperaturbereich T °C -10 - +70 -10 - +70

Axial force Axialkraft F
A

N 100 100

Radial force, 5 mm from 
mounting surface

Radialkraft, 5 mm ab 
Anschraubfläche

F
R

N 300 300

11	 1210	 11

Motor Type  
Motortyp

 
A

 
B

 
L

DC Motor 1.13.063.0XX 97 Ø 63.5 168

DC Motor 1.13.063.4XX 128 Ø 63.5 199

DC Motor 1.13.044.0XX 73.4 Ø 51.6 144.4

DC Motor 1.13.044.2XX 88.6 Ø 51.6 159.6

DC Motor 1.13.044.4XX 103.4 Ø 51.6 174.4

EC Motor 1.25.058.4XX 142 Ø 62 213
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12014-10-10GetriebemotorDESCRIPTION
BeschreibungDIN A2

SHEET
BLATT
 

DATE OF ISSUE/AusgabedatumSIZE/Format

110162125GEAR MOTOR1:2

REVISIONDOCUMENT/Dokument10162124WT-PART1.61.132.XXXSCALE
Maßstab

In Work
APPROVED/genehmigtDOCUMENT STATE

Dokumentenstatus
 

F.Ohlwärther-INITAL EDITION10x
CREATED/erstelltPREV. VER./Vor.-Vers.:CHANGE NO./Änd.-Nr:CHANGE DESCRIPTION/Änderungsbeschreibung

(214 x 120.7 x 112.58)(2,364 kg) 
DIMENSION/AbmessungenMASS/Masse

ISO 8015
TOLERANCING
Tolerierung
 

-
ISO 2768 - mH

MATERIAL/MaterialGENERAL TOLERANCES
Allgemeintoleranzen

Scheibenfeder 3x5 DIN 6888
WOODRUFF KEY 3x5 DIN 6888

Motor-Type A B L HARNESS TYPE

DC Motor 1.13.063.0XX 97 63,5 168 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.063.4XX 128 63,5 199 2 LEADS - 300mm LONG

DC Motor 1.13.044.0XX 73,4 51,6 144,4 PLUG CONNECTOR 4.8x0.8

DC Motor 1.13.044.2XX 88,6 51,6 159,6 PLUG CONNECTOR 4.8x0.8

DC Motor 1.13.044.4XX 103,4 51,6 174,4 PLUG CONNECTOR 4.8x0.8

EC Motor 1.25.058.4XX 142 62 213 9 LEADS - 300mm LONG

NOTE/Notiz CATALOG DRAWING
1.61.132.XXX 



	 ■ Type	/	Baureihe	1.61.117.XXX	

1.61.117.3XX  Gear Motor 22 x 75 / 80 / 85

Design

Gear housing Plastic

Commutator Copper / 3-segments

RFI protection Suppression disk; 2 capacitors

Insulation class Winding F, otherwise A

Protection class IP20

Commutation Carbon brushes

Armature straight slot

Magnet system Permanent magnets, 2-pole

Bearings 2 sintered bronze bearings

Motor housing Steel, corrosion protected

Motor end shields brush end plastic,  
drive end zinc die-cast

Planetary gear Plastic gears

Life expectancy** up to 600 h

Weight 90 - 100 g

Axial play output shaft 0.05 – 0.6 mm

Aufbau

Getriebegehäuse Kunststoff

Kollektor Kupfer / 3-teilig

Grundentstörung Entstörscheibe; 2 Kondensatoren

Isolierstoffklasse Wicklung F, ansonsten A

Schutzart IP 20

Kommutierung Kohlebürsten

Anker gerade Nut

Magnetsystem Permanentmagnete, 2-polig

Motorlager 2 ölgetränkte Sinterbronzelager

Motorgehäuse Stahl, korrosionsgeschützt

Motorlagerschilde kollektorseitig Kunststoff,  
abtriebsseitig Zinkdruckguss

Planetengetriebe Zahnräder aus Kunststoff

Lebensdauer** bis 600 h

Gewicht 90 - 100 g

Axialspiel Abtriebswelle 0.05 – 0.6 mm

Operational conditions* Einsatzbedingungen*

Temperature range*** Temperaturbereich*** T °C -10 – +70

Axial force Axialkraft F
A

N 8

Radial force, 5 mm from mounting surface Radialkraft, 5 mm ab Anschraubfläche F
R

N 15

* at 25 °C
** depending on the operating conditions
*** extented temperature range on request

* bezogen auf 25 °C
** abhängig von den Einsatzbedingungen
*** erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage



	 ■ Type	/	Baureihe	1.61.117.XXX	

Gear Motor 
22 x 75 / 80 / 85
1.61.117.3XX  

Stock Service   

Characteristics* /  
Nenndaten*

No load characteristics* / 
Leerlaufdaten*

Features* /  
Kenndaten*

Rated  
voltage
Nenn- 

spannung

Rated  
current  
Nenn- 
strom

Rated  
torque 

Nenndreh- 
moment

Rated  
speed 
Nenn- 

drehzahl

No load  
speed

Leerlauf- 
drehzahl

No load  
current

Leerlauf- 
strom

max.  
Torque

max. Dreh-
moment

Terminal 
resistance
Anschluss-
widerstand

Gear ratio
Unter-

setzungs-
verhältnis

Stages 
Stufen 

XXX U/V / V I
N
 / A T

N 
/M

N 
 / Ncm n

N
 / rpm

 
/min-1 n

O
 / rpm/min-1 I

O
 / A T

max 
/M

max 
/ Ncm R / Ohm i

310 12 0.720 15 205 301 0.200 30 6.7 19.2 2

311 12 0.660 20 145 203 0.200 30 6.7 28.4 2

312 12 0.580 35 65 82 0.200 60 6.7 69.1 3

313 12 0.490 40 47 55.5 0.200 60 6.7 102 3

314 12 0.380 40 34 37.5 0.200 60 6.7 152 3

315 12 0.360 45 21 22.5 0.200 80 6.7 249 4

316 12 0.320 50 15 15 0.200 80 6.7 369 4

317 12 0.290 60 10 10 0.200 80 6.7 546 4

318 12 0.260 65 7.0 7.0 0.200 80 6.7 809 4

360 24 0.360 15 205 301 0.100 30 27 19.2 2

361 24 0.330 20 145 203 0.100 30 27 28.4 2

362 24 0.290 35 65 82 0.100 60 27 69.1 3

363 24 0.240 40 47 55.5 0.100 60 27 102 3

364 24 0.190 40 34 37.5 0.100 60 27 152 3

365 24 0.180 45 21 22.5 0.100 80 27 249 4

366 24 0.150 50 15 15 0.100 80 27 369 4

367 24 0.140 60 10 10 0.100 80 27 546 4

368 24 0.130 65 7.0 7.0 0.100 80 27 809 4

Gearbox Type Gear Motor Type A L

2-stage
2-stufig

1.61.117.310-311
27.6 75.6

1.61.111.360-361

3-stage
3-stufig

1.61.117.312-314
32.7 80.7

1.61.117.362-364

4-stage
4-stufig

1.61.117.315-318
37.8 85.8

1.61.117.365-368
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12014-09-08MotorDESCRIPTION
BeschreibungDIN A2

SHEET
BLATT
 

DATE OF ISSUE/AusgabedatumSIZE/Format

10287617GEARMOTOR1:1

REVISIONDOCUMENT/Dokument1_61_177_3XXWT-PART1.61.177.3XXSCALE
Maßstab

APPROVED/genehmigtDOCUMENT STATE
Dokumentenstatus
 

--INITAL EDITION0x
CREATED/erstelltPREV. VER./Vor.-Vers.:CHANGE NO./Änd.-Nr:CHANGE DESCRIPTION/Änderungsbeschreibung

(51.61 x 51.58 x 84)(134,595 g) 
DIMENSION/AbmessungenMASS/Masse

ISO 8015
TOLERANCING
Tolerierung
 

-
ISO 2768 - mH

MATERIAL/MaterialGENERAL TOLERANCES
Allgemeintoleranzen

SOLDER LUG 24×0,4
Lötfahne

X

2:1
X

DIRECTION OF ROTATION
Drehrichtung

NOTE/Notiz CATALOG DRAWING
1.61.117.3XX



	 ■ Type	/	Baureihe	1.61.065.XXX	

1.61.065.4XX  Gear Motor 29 flat

Design

Gear housing Zinc die-cast

Commutator Copper / 3-segments

RFI protection Suppression disk

Insulation class Winding F, otherwise A

Protection class IP20

Commutation Carbon brushes

Armature straight slot

Magnet system Permanent magnets, 2-pole

Bearings 2 sintered bronze bearings

Motor housing Steel, corrosion protected

Motor end shields brush end plastic,  
drive end zinc die-cast

Spur gear Metal and plastic gears

Life expectancy** up to 1000 h

Weight 150 - 160 g 

Axial play output shaft 0.05 – 0.6 mm

Aufbau

Getriebegehäuse Zinkdruckguss

Kollektor Kupfer / 3-teilig

Grundentstörung Entstörscheibe

Isolierstoffklasse Wicklung F, ansonsten A

Schutzart IP 20

Kommutierung Kohlebürsten

Anker gerade Nut

Magnetsystem Permanentmagnete, 2-polig

Motorlager 2 ölgetränkte Sinterbronzelager

Motorgehäuse Stahl, korrosionsgeschützt

Motorlagerschilde kollektorseitig Kunststoff,  
abtriebsseitig Zinkdruckguss

Stirnradgetriebe Zahnräder aus Metall und Kunststoff

Lebensdauer** bis 1000 h

Gewicht 150 - 160 g

Axialspiel Abtriebswelle 0.05 – 0.6 mm

Operational conditions* Einsatzbedingungen*

Temperature range*** Temperaturbereich*** T °C -10 – +70

Axial force Axialkraft F
A

N 15

Radial force, 5 mm from mounting surface Radialkraft, 5 mm ab Anschraubfläche F
R

N 40

* at 25 °C
** depending on the operating conditions
*** extented temperature range on request

* bezogen auf 25 °C
** abhängig von den Einsatzbedingungen
*** erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage



	 ■ Type	/	Baureihe	1.61.065.XXX	

Stock Service   

Gear Motor 29 flat
1.61.065.4XX    

Characteristics* /  
Nenndaten*

No load characteristics* / 
Leerlaufdaten*

Features* /  
Kenndaten*

Rated  
voltage
Nenn- 

spannung

Rated  
current  
Nenn- 
strom

Rated  
torque 

Nenndreh- 
moment

Rated  
speed 
Nenn- 

drehzahl

No load  
speed

Leerlauf- 
drehzahl

No load  
current

Leerlauf- 
strom

max.  
Torque

max. Dreh-
moment

Terminal 
resistance
Anschluss-
widerstand

Gear ratio
Unter-

setzungs-
verhältnis

Stages 
Stufen 

XXX U/V / V I
N
 / A T

N 
/M

N 
 / Ncm n

N
 / rpm

 
/min-1 n

O
 / rpm/min-1 I

O
 / A T

max 
/M

max 
/ Ncm R / Ohm i

403 6 0.330 4.5 136 190 0.120 6.3 6.5 27.4 4

404 6 0.330 9.0 64 91 0.120 12.6 6.5 56.6 5

405 6 0.280 15 34 44 0.120 21 6.5 117 6

406 6 0.240 20 18 22 0.120 28 6.5 242 7

407 6 0.170 20 9.5 10.5 0.120 28 6.5 499 8

408 6 0.170 20 4.6 5.1 0.120 42 6.5 1032 9

423 12 0.170 4.5 136 190 0.090 6.3 27 27.4 4

424 12 0.170 9.0 64 91 0.090 12.6 27 56.6 5

425 12 0.140 15 34 44 0.090 21 27 117 6

426 12 0.120 20 18 22 0.090 28 27 242 7

427 12 0.075 20 9.5 10.5 0.090 28 27 499 8

428 12 0.075 20 4.6 5.1 0.090 42 27 1032 9

443 18 0.120 4.5 136 190 0.060 6.3 61 27.4 4

444 18 0.120 9.0 64 91 0.060 12.6 61 56.6 5

445 18 0.100 15 34 44 0.060 21 61 117 6

446 18 0.080 20 18 22 0.060 28 61 242 7

447 18 0.065 20 9.5 10.5 0.060 28 61 499 8

448 18 0.065 20 4.6 5.1 0.060 42 61 1032 9

463 24 0.090 4.5 136 202 0.030 6.3 93 27.4 4

464 24 0.090 9.0 64 97 0.030 12.6 93 56.6 5

465 24 0.080 15 34 47 0.030 21 93 117 6

466 24 0.065 20 18 23 0.030 28 93 242 7

467 24 0.044 20 9.5 11 0.030 28 93 499 8

468 24 0.044 20 4.6 5.1 0.030 42 93 1032 9
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TOLERANCING
Tolerierung
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Gear Motor 31 x 100 / 106 / 88

	 ■ Type	/	Baureihe	1.61.077.XXX	

1.61.077.4XX  

Design

Gear housing Plastic

Commutator Copper / 7-segments

RFI protection 2 chokes

Insulation class Winding H, otherwise A

Protection class IP40

Commutation Carbon brushes

Armature straight slot

Magnet system Permanent magnets, 2-pole

Bearings 2 sintered bronze bearings

Motor housing Steel, corrosion protected

Motor end shields brush end plastic,  
drive end zinc die-cast

Planetary gear Plastic gears

Life expectancy** up to 2000 h

Weight 200 - 275 g

Axial play output shaft 0.05 – 0.6 mm

Aufbau

Getriebegehäuse Kunststoff

Kollektor Kupfer / 7-teilig

Grundentstörung 2 Drosseln

Isolierstoffklasse Wicklung H, ansonsten A

Schutzart IP 40

Kommutierung Kohlebürsten

Anker gerade Nut

Magnetsystem Permanentmagnete, 2-polig

Motorlager 2 ölgetränkte Sinterbronzelager

Motorgehäuse Stahl, korrosionsgeschützt

Motorlagerschilde kollektorseitig Kunststoff,  
abtriebsseitig Zinkdruckguss

Planetengetriebe Zahnräder aus Kunststoff

Lebensdauer** bis 2000 h

Gewicht 200 - 275 g

Axialspiel Abtriebswelle 0.05 – 0.6 mm

Operational conditions* Einsatzbedingungen*

Temperature range*** Temperaturbereich*** T °C -10 – +70

Axial force Axialkraft F
A

N 10

Radial force, 5 mm from mounting surface Radialkraft, 5 mm ab Anschraubfläche F
R

N 30

* at 25 °C
** depending on the operating conditions
*** extented temperature range on request

* bezogen auf 25 °C
** abhängig von den Einsatzbedingungen
*** erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage



	 ■ Type	/	Baureihe	1.61.077.XXX	

Gear Motor 
31 x 100 / 106 / 88
1.61.077.4XX  

Stock Service   

Characteristics* /  
Nenndaten*

No load characteristics* / 
Leerlaufdaten*

Features* /  
Kenndaten*

Rated  
voltage
Nenn- 

spannung

Rated  
current  
Nenn- 
strom

Rated  
torque 

Nenndreh- 
moment

Rated  
speed 
Nenn- 

drehzahl

No load  
speed

Leerlauf- 
drehzahl

No load  
current

Leerlauf- 
strom

max.  
Torque

max. Dreh-
moment

Terminal 
resistance
Anschluss-
widerstand

Gear ratio
Unter-

setzungs-
verhältnis

Stages 
Stufen 

XXX U/V / V I
N
 / A T

N 
/M

N 
 / Ncm n

N
 / rpm

 
/min-1 n

O
 / rpm/min-1 I

O
 / A T

max 
/M

max 
/ Ncm R / Ohm i

410 12 1.400 10 900 1215 0.200 10 2.7 3.4 1

411 12 1.400 30 260 355 0.230 42 2.7 11.6 2

412 12 1.400 55 140 190 0.270 77 2.7 21.4 2

413 12 1.400 100 75 105 0.150 140 2.7 39.7 2

414 12 0.850 100 40 60 0.150 140 4.8 73.2 3

415 12 0.850 180 23 33 0.140 252 4.8 135 3

416 12 0.550 200 14 18 0.140 280 4.8 250 3

420 24 0.700 10 900 1215 0.100 10 10 3.4 1

421 24 0.700 30 260 355 0.115 42 10 11.6 2

422 24 0.700 55 140 190 0.135 77 10 21.4 2

423 24 0.700 100 75 105 0.075 140 10 39.7 2

424 24 0.425 100 40 60 0.075 140 18 73.2 3

425 24 0.425 180 23 33 0.070 252 18 135 3

426 24 0.275 200 14 18 0.070 280 18 250 3
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APPROVED/genehmigtDOCUMENT STATE

Dokumentenstatus
 

F.Ohlwärther-INITAL EDITION10x
CREATED/erstelltPREV. VER./Vor.-Vers.:CHANGE NO./Änd.-Nr:CHANGE DESCRIPTION/Änderungsbeschreibung

(70.99 x 220.48 x 190.54)(225,91 g) 
DIMENSION/AbmessungenMASS/Masse

ISO 8015
TOLERANCING
Tolerierung
 

-
ISO 2768 - mH

MATERIAL/MaterialGENERAL TOLERANCES
Allgemeintoleranzen

X

2:1
X

PLUG CONNECTOR 2,8×0,5
Flachstecker

DIRECTION OF ROTATION
Drehrichtung

NOTE/Notiz CATALOG DRAWING
1.61.077.4XX

GEAR BOX-Type Gear Motor-Type A L

1-STAGE 1.61.077.410 25 100.5

2-STAGE 1.61.077.411 - 413 31.1 106.6

3-STAGE 1.61.077.414 - 416 37.5 88.5

Gearbox Type Gear Motor Type A L

1-stage
1-stufig

1.61.077.410
1.61.077.420

25.0 100.5

2-stage
2-stufig

1.61.077.411-413
1.61.077.421-423

31.1 106.6

3-stage
3-stufig

1.61.077.414-416
1.61.077.424-426

37.5 88.5



Gear Motor 70 x 129 / 114

	 ■ Type	/	Baureihe	1.61.050.XXX	

1.61.050.4XX  

Design

Gear housing Zinc die-cast

Commutator Copper / 12-segments

RFI protection –

Insulation class Winding H, otherwise A

Protection class IP40

Commutation Carbon brushes

Armature skewed slot

Magnet system Permanent magnets, 2-pole

Bearings 2 sintered bronze bearings

Motor housing Steel, corrosion protected

Motor end shields zinc die-cast on both sides

Spur gear Metal and plastic gears

Life expectancy** up tp 2000 h

Weight 1000 – 1150 g

Axial play output shaft 0.05 – 0.6 mm

Aufbau

Getriebegehäuse Zinkdruckguss

Kollektor Kupfer / 12-teilig

Grundentstörung –

Isolierstoffklasse Wicklung H, ansonsten A

Schutzart IP 40

Kommutierung Kohlebürsten

Anker geschränkte Nut

Magnetsystem Permanentmagnete, 2-polig

Motorlager 2 ölgetränkte Sinterbronzelager

Motorgehäuse Stahl, korrosionsgeschützt

Motorlagerschilde beidseitig Zinkdruckguss

Stirnradgetriebe Zahnräder aus Metall und Kunststoff

Lebensdauer** bis 2000 h

Gewicht 1000 – 1150 g

Axialspiel Abtriebswelle 0.05 – 0.6 mm

Operational conditions* Einsatzbedingungen*

Temperature range*** Temperaturbereich*** T °C -10 – +70

Axial force Axialkraft F
A

N 30

Radial force, 5 mm from mounting surface Radialkraft, 5 mm ab Anschraubfläche F
R

N 100

* at 25 °C
** depending on the operating conditions
*** extented temperature range on request

* bezogen auf 25 °C
** abhängig von den Einsatzbedingungen
*** erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage



	 ■ Type	/	Baureihe	1.61.050.XXX	

Gear Motor 
70 x 129 / 114
1.61.050.4XX  

Stock Service   

Characteristics* /  
Nenndaten*

No load characteristics* / 
Leerlaufdaten*

Features* /  
Kenndaten*

Rated  
voltage
Nenn- 

spannung

Rated  
current  
Nenn- 
strom

Rated  
torque 

Nenndreh- 
moment

Rated  
speed 
Nenn- 

drehzahl

No load  
speed

Leerlauf- 
drehzahl

No load  
current

Leerlauf- 
strom

max.  
Torque

max. Dreh-
moment

Terminal 
resistance
Anschluss-
widerstand

Gear ratio
Unter-

setzungs-
verhältnis

Stages 
Stufen 

XXX U/V / V I
N
 / A T

N 
/M

N 
 / Ncm n

N
 / rpm

 
/min-1 n

O
 / rpm/min-1 I

O
 / A T

max 
/M

max 
/ Ncm R / Ohm i

440 12 3.300 40 460 535 0.700 56 0.7 6.3 2

441 12 3.500 80 240 281 0.700 112 0.7 12.0 2

442 12 3.500 150 116 136 0.700 210 0.7 24.7 3

443 12 3.600 290 61 72 0.700 406 0.7 46.7 3

444 12 2.400 90 92 121 0.800 126 1.9 24.7 3

445 12 2.500 180 48 64 0.800 252 1.9 46.7 3

446 12 2.500 330 24 31 0.800 462 1.9 96.5 4

447 12 1.900 400 14 16 0.800 560 1.9 183 4

448 12 1.500 500 7.2 8.0 0.800 700 1.9 377 5

449 12 1.200 500 4.0 4.2 0.800 700 1.9 714 5

460 24 1.650 40 460 535 0.350 56 2.8 6.3 2

461 24 1.750 80 240 281 0.350 112 2.8 12.0 2

462 24 1.750 150 116 136 0.350 210 2.8 24.7 3

463 24 1.800 290 61 72 0.350 406 2.8 46.7 3

464 24 1.200 90 92 121 0.400 126 7.6 24.7 3

465 24 1.250 180 48 64 0.400 252 7.6 46.7 3

466 24 1.250 330 24 31 0.400 462 7.6 96.5 4

467 24 0.950 400 14 16 0.400 560 7.6 183 4

468 24 0.750 500 7.2 8.0 0.400 700 7.6 377 5

469 24 0.600 500 4.0 4.2 0.400 700 7.6 714 5
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F.Ohlwärther-INITAL EDITION0x
CREATED/erstelltPREV. VER./Vor.-Vers.:CHANGE NO./Änd.-Nr:CHANGE DESCRIPTION/Änderungsbeschreibung

(51.61 x 51.58 x 84)(134,595 g) 
DIMENSION/AbmessungenMASS/Masse

ISO 8015
TOLERANCING
Tolerierung
 

-
ISO 2768 - mH

MATERIAL/MaterialGENERAL TOLERANCES
Allgemeintoleranzen

PLUG CONNECTOR 4.8×0,8
Flachstecker

X

1:1
X

DIRECTION OF ROTATION
Drehrichtung

NOTE/Notiz CATALOG DRAWING
1.61.050.XXX
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